VYROBEK




Pre pasivne

Protipoziarne stahovacie schody Aristo PP demy

Protipoziarne stahovacie schody Aristo PP spliiaji prisne poZiadavky pre
nizkoenergetické domy. Schody s plechovym sendvi¢ovym vekom zabu-
dované do stropu. Vo vnitri veka je tepelna a protipoziarna izolacia.
Medzera medzi vekom a rdmom je utesnena protipoZiarnou napenovacou
paskou. Na konstrukcii ramu je pripevneny skladaci rebrik spojeny

s vekom. Cely priestor schodov je z vrchnej Casti uzavrety zateplenym
vekom. Obidve veka si v Standardnom prevedeni vybavené pakovym
mechanizmom pre synchrénne otvaranie.

Spodné veko je z podhladovej Casti nastriekané bielou farbou a kryté
ochrannou féliou, drevené casti horného veka si o3etrené fungicidnym
roztokom a pouzita preglejka je odolna voci vode. Naslap je vybaveny
protiSmykovou pryzovou paskou.

ProtipoZiarna odolnost je overena v Pavus a.s., v pozZiarnej skisobni
Veseli nad Luznici. Vyrobok je certifikovany CSI Praha, pracoviste Zlin.
Tepelna priepustnost a prievzdusnost je overend v ift Rosenheim GmbH,
Rosenheim, Nemecko.

1200 x 600 260 2400 - 2600 1520 1230

1300 x 700 360 2400 - 2800 1650 1325

V tabutke st uvedené miery »C« a »R«

pri odlisnych vyskach »A«.

C - vzdialenost od miesta poloZenia roztiahnutych schodov
na podlahu ku koncu ramu.

R - maximélna vzdialenost stahovacich schodov

od konca rdmu vo faze stahovania.

Aristo dodavame do
maximalnej hrabky
stropu 490 mm.

Uzavraté veko

B - 3irka néslapu

C - vzdialenost opernej nozicky
rebrika od hrany montazneho
otvoru C = A*0,324+249

R - minimalny priestor
pre rozloZenie rebriku

G - montazna vyska zatvoreného
systému (maximalna hrabka
492 mm)

T - hridbka stropu

Rez spodnym vekom Aristo Plech

Preglejka

Drevo

EI 45/EL 45/EW45
U=0,66 W/m2.K

Sklena vata

Doska ~ Plech
z protipoziarnych keramickych vlakien

ProtipoZiarna napefiovacia paska



Pre pasivne

ProtipoZiarne stahovacie schody Kombo PP i

Protipoziarne stahovacie schody Kombo PP spliiaji prisne poziadavky
pre nizkoenergetické domy. Schody s plechovym sendvicovym vekom
zabudované do stropu. Vo vn(tri veka je tepelna a protipoZiarna
izolacia. Medzera medzi vekom a rdmom je utesnend protipoziarnou
napefovacou paskou. Na konstrukcii ramu je upevneny harmonikovy
rebrik spojeny s vekom. Cely priestor schodov je z hora uzatvoreny
zateplenym vekom.

Spodné veko je z pohladovej Casti nastriekané bielou farbou a kryté
ochrannou féliou, drevené €asti horného veka sd o3etrené fungicidnym
roztokom a pouzita preglejka je odolna voci vode.

Protipoziarna odolnost je overena v Pavus a.s.,

v poziarnej skasobni Veseli nad Luznici. Vyrobok
je certifikovany CSI Praha, pracoviste Zlin. Tepelna
priepustnost a prievzdusnost je overena v ift
Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko.

1100x700 400 2200-3200

3200 1584 1875

900x700 400  2200-3200 1584
v tabulkt? st .uvve’dene‘rvmery »C« i |
a »R« pri odlisnych vyskach »A«.
C - vzdialenost od miesta polozenia -
roztiahnutych schodov na 2500 1335 1585

podlahu ku koncu ramu.

R - maximalna vzdialenost
stahovacich schodov od konca
ramu vo faze stahovania.

B - sirka naslapu.

2200 1211 1440

Kombo dodavame do
maximalnej hribky
stropu 405 mm.

T - hribka stropu.
H - vyska otvoreného veka 695 mm.
G - vyska zatvoreného systému 533 mm.

Plech

EI,30/E1,30/EW30
U'=0,71 W/m2.K

ProtipoZiarna napefiovacia pask

Doska Plech
z protipoziarnych keramickych vlakien



Vo vnltri veka je tepelna izolacia a protipoZiarna vlozka. PoZiarna odolnost je certifikovana Centrom
stavebného InZinierstva, a.s. Zlin. Otvaraci systém veka je od rozmeru d = 1 000 mm vybaveny brzdiacim
mechanizmom proti prudkému otvoreniu. Sendvicové veko: dreveny ram vyplneny izolacnymi materialmi
je oplasteny pozinkovanym plechom. Podhladova cast je nalakovana bielou farbou a prekrytad ochrannou
foliou. Je mozné dodat aj samotny zatepleny uzaver bez stahovacich schodov. Schody st uréené do obyt-
nych podkrovnych priestorov, kde nie je vacsi teplotny rozdiel ako 10°C.

Hruby stavebny

otvor dx§ B A A ¢ R

700 x 500 300 3200-2200 3200 1400 2100

800 x 500 300 3200-2200 3100 1300 2 000

900 x 500 300 3200 -2 200 3000 1200 1850
1000 x 500 300 3200 -2 200 2900 1300 1800

700 x 600 320 3200 -2 200 2 800 1450 1750

800 x 600 320 3200 -2 200 2700 1650 1700

900 x 600 320 3200 -2 200 2 600 1400 1650
1 000 x 600 320 3200 -2 200 2 500 1350 1600
1100 x 600 320 3200 -2 200 2 400 1000 1650
1200 x 600 320 3200 -2 200 2 300 1250 1600

800 x 700 400 3200 -2 200 2 200 1350 1550

900 x 700 400 3200-2200 Vsetky rozmery st v mm.

Sklena vata Plech Plech
1000 x 700 400 3200 -2 200
Drevotrieska
1100 x 700 400 3200 -2 200
Drevo

1 200 x 700 400 3200 -2 200

EI120/E1260/EW60 ) o o ProtipoZiarna
U=18 W/mz K V tabutke st uvedené miery »C« a »R« pri odlidnych vyskach »A«. napefiovacia
’ ° C - vzdialenost od miesta poloZenia roztiahnutych schodov na podlahu ku koncu ramu paska
R - maximalna vzdialenost stahovacich schodov od konca ramu vo faze stahovania. G @ L -
Doska z protipoziarnych keramickych vlakien
: Vo vnatri veka je tepelna izolacia. Otvaraci systém veka je od rozmeru d > 1 000 mm vybaveny brzdiacim
- mechanizmom proti prudkému otvoreniu. Sendvicové veko: dreveny ram vyplneny izolacnymi materialmi
X je oplasteny pozinkovanym plechom. Podhladova cast je nalakovana bielou farbou a prekryta ochrannou
€

foliou. Je mozné dodat aj samotny zatepleny uzaver bez stahovacich schodov. Schody st uréené do obyt-

C - vzdialenost od miesta polozenia roztiahnutych schodov
na podlahu ku koncu rdmu.

R - maximélna vzdialenost stahovacich schodov od konca

ramu vo faze stahovania.

U=1,92 W/m2.K

Hruby Hruby
stavebny B A stavebny B A A C R
otvor dx$§ otvor dx§

700 x 500 300 3 200 - 2 200 1100 x 600 320 3 200 - 2 200 3200 1400 2100
800 x 500 300 3200 -2 200 1200 x 600 320 3 200 - 2 200 3100 1300 2 000
900 x 500 300 3 200 - 2 200 800 x 700 400 3 200 -2 200 3000 1200 1850
1000 x 500 300 3200 -2 200 900 x 700 400 3 200 -2 200 2900 1300 1800
700 x 600 320 3200 -2 200 1000 x 700 400 3200 -2 200 2800 1450 1750
800 x 600 320 3200 -2 200 1100 x 700 400 3 200 - 2 200 2700 1650 1700
900 x 600 320 3200 -2 200 1200 x 700 400 3200 -2 200 2 600 1400 1650
1000 x 600 320 3200-2200  ysetky rozmery sd v mm. 2500 1350 1600
2 400 1000 1650
V tabulke st uvedené miery »C« a »R« pri odlisnych vyskach »A«. 2300 1250 1600

2200 1350 1550

Polystyrén Plech Plech

Drevotrieska

Drevo

Izolacna paska

Polystyrén



700 x 500 300 3200 - 2 200

900 x 500 300 3200 -2 200

700 x 600 320 3 200 - 2 200

900 x 600 320 3200 - 2 200

1100 x 600 320 3200 - 2 200

800 x 700 400 3200 - 2 200

1000 x 700 400 3200 - 2 200

1200 x 700 400 3200 - 2200

o
b

Stahovacie schody LUSSO

teplotny rozdiel ako 5°C.

900 x 700 400 3200 - 2 200

400

1100 x 700 3200 - 2 200

V3etky rozmery st v mm.

V tabulke sd uvedené miery »C« a »R«

pri odlisnych vyskach »A«.

C - vzdialenost od miesta polozenia
roztiahnutych schodov na podlahu
ku koncu ramu.

R - maximélna vzdialenost stahovacich
schodov od konca rdmu vo faze
stahovania.

’ Schody si uréené do obytnych pod-
krovnych priestorov, kde nie je vacsi
teplotny rozdiel ako 5°C.

Schody s jednoduchym drevotrieskovym vekom
pre zabudovanie do stropu. Ram (prechod)
schodov je mozné vyrobit v atypickych rozmeroch.

3200

3000

2 800

2 600

2 400

2 200

V3etky rozmery st v mm.

Stahovacie schody VERTICALE

3200

3000

2 800

2 600

2 400

2 200

Minimalny rozmer hrubého stavebného otvoru: 700 x 500 mm (dx3)
Maximalny rozmer hrubého stavebneho otvoru: 1400 x 1000 mm (dx3)

1400 2100

1200 1850

1450 1750

1400 1650

1000 1650

-

1350 1550

V tabulke st uvedené miery »C« a »R« pri odlisnych vyskach »A«.
C - vzdialenost od miesta poloZenia roztiahnutych schodov na podlahu ku koncu ramu.
R - maximélna vzdialenost stahovacich schodov od konca rdmu vo faze stahovania.

Schody s jednoduchym drevotrieskovym
uzaverom pre zabudovanie do steny.

1700 2100

1400 1900

1600 1800

1400 1700

1100 1550

1300 1400




Technické parametre

Telo
schodiska

Kovanie
a spojova-
cie prvky

LUSSO naslapy - valcovany profil zvareny s plechovymi vyliskami

tvaru ,S“ s povrchovou Gpravou komaxit (Cierna farba)

spojnice - plechové vylisky tvaru ,S” galvanicky zinkované (Zlty chromat).
ARISTO - jaklovy ram s plechovymi vyliskami.

st z pevnostného materialu, povrchovo upravené zinkovanim.

Montaz na tenky strop Montaz na hruby strop

F =140 mm
D =d-20 mm
E=5-20 mm

Pokial je hrabka stropu,
do ktorého budete
schodisko osadzovat
do 230 mm, postacuje
Vém pre upevnenie
dodana dlzka skrutiek.

V opacnom pripade,
ak je hribka stropu
230 a viac mm, je
potrebné pouzit
dlhSie skrutky.

Ak nds upozornite na tito
skutocnost pri objednav-
ke, dlhsie skrutky Vam
budd dodané.

Montazne rozmery
LUSSO



Ukazka praktického pouzitia

Stahovacie schody ARISTO

«

N
1 2

3 4 5 150 kg

4 max.
M nosnost
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Stahovacie schody LUSSO
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max.
nosnost
> 150 kg
4
%
4
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Horny drevotrieskovy nadstavec so zateplenym vekom je

mozné dodatocne pridat ku vSetkym stahovacim schodom

LUSSO. Bocné vyklapanie utahcuje manipulaciu s horngm
vekom. Panty majl bezpecnostnd poistku. Dodavame >

v rozloZzenom stave. Spolocné pouzitie madla a horného

nadstavca nie je mozné - madlo je vyssie.

Horné madlo je mozné pridat ku vietkym stahovacim
schodom LUSSO, ktoré maji Sirku hrubého stavebného
otvoru 700 mm. K typom LUSSO ZP a LUSSO PP je madlo
od tychto rozmerov pridavané automaticky a je zahrnuté
v cene. Pri schodisku ARISTO je madlo stcéastou vyrobku.




MNP

¢ Sidlo spolocnosti

: Nivky €. p. 67, 750 02

: Prerov III - Lov&sice

© Tel: +420 581 587 811

. Fax: + 420 581 587 871

. E-mail: jap@japcz.cz

. www.stahovaci-schody.eu
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